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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　廃棄物処分場の跡地において、表層の廃棄物層（Ａ）から粘性土のような遮水基盤層（
Ｂ）を貫通して支持地盤となる透水性地層（Ｃ）まで杭（１）を打ち込む打設方法であっ
て、
　前記杭（１）の周囲に被膜材（２）を形成し、
　前記廃棄物層（Ａ）に前記杭（１）を打設する箇所に、予め中空の外郭管（３）を該廃
棄物層（Ａ）の下端以深まで挿入し、
　次に、該外郭管（３）の内部から廃棄物を除去し内部洗浄してから、該外郭管（３）内
部に遮水材料（４）を充填し、
　その後、前記杭（１）を該遮水材料（４）を押し退けるようにして前記外郭管（３）内
に貫入し、さらに、前記杭（１）を前記遮水基盤層（Ｂ）内に貫通させる際には、前記外
郭管（３）を前記廃棄物層（Ａ）に残留させ、かつ、前記杭（１）のみをその表面の被膜
材（２）が剥離されることのないように前記遮水基盤層（Ｂ）内に貫入して前記透水性地
層（Ｃ）まで打設する、
ことを特徴とする被膜材を形成した杭の打設方法。
【請求項２】
　廃棄物処分場の跡地において、表層の廃棄物層（Ａ）から粘性土のような遮水基盤層（
Ｂ）を貫通して支持地盤となる透水性地層（Ｃ）まで杭（１）を打ち込む打設方法であっ
て、
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